
〔頭首工－１〕　第　１　次　診　断　記　録　表 P　6

調査部位 番号 判定 対応範囲 ローラーゲート、スライドゲート 転　倒　ゲ　ー　ト

扉体 Ａ ① 腐食（発錆）があるか。 ○ ア　イ　ウ  

② 塗膜に「ふくれ、はく離、亀裂等」があるか。 × ア　イ　ウ  

③ 扉に割れ、亀裂、たわみ、変形があるか。 ア   　　ウ  

④ 扉のボルト、ナットに弛みがあるか。 × ウ  

⑤ 水密ゴムの劣化及びボルト、ナットの弛みがあるか。 イ　ウ  

⑥ ゴミやヘドロの堆積があるか。 ア   　　ウ  

⑦ 開閉作業（操作）時に大きな変形や異常音があるか。 × イ　ウ  

⑧ 回転部にて異常な回転があるか。 イ　ウ  

⑨ 放流時に振動などがあるか。 ア　イ　ウ  

戸当り Ｂ ① 腐食（発錆）があるか。 ア　イ　ウ  

② 塗膜に、ふくれ、はく離、亀裂等があるか。 ア　イ　ウ  

③ 戸当りに、割れ、亀裂、たわみ、変形があるか。 ア   　　ウ  

開閉装置 Ｃ ① 腐食（発錆）があるか。 ア　イ　ウ  

② 塗膜にふくれ、はく離、亀裂、たわみ、変形等があるか。 ア　イ　ウ  

③ ワイヤーロープ等に磨耗・変形があるか。 × ア　イ　ウ  

④ オイルゲージの目盛りは適量範囲内か。 ウ  

⑤ 給油タンクから漏油があるか。 ウ  

⑥ 油面計は、目視にて状態を確認できるか。 ウ  

⑦ アンカーボルトに弛みがあるか。 ウ  

⑧ 配管・油圧機器から漏油があるか。 × ウ  

⑨ ア　イ　ウ  

⑩ 作動（操作）時に振動や異常音があるか。 イ　ウ  

⑪ 回転部にて異常な回転があるか。 イ　ウ  

⑫ 作動（操作）時に漏油があるか。 ウ  

⑬ 油圧計が正常に作動しているか。 ウ  

⑭ エンジンが正常に始動するか。 ウ  

⑮ エンジンの運転時に異常な振動や異常音があるか。 イ　ウ  

⑯ エンジンオイル量が適量範囲内か。 ウ  

⑰ 電動の場合、電圧計が正常に作動するか ウ  

⑱ 電動の場合、電流計が正常に作動するか。 ウ  

⑲ 電動の場合、ボタンが正常に作動するか。 ウ  

⑳ 電動の場合、表示灯が正常に点灯するか。 ウ  

 開度計が正常に作動するか。 ウ  

 水位計が正常に作動するか。 ウ  

　診　断　者　氏　名

判定欄：異常なし　○　異常あり　×
対応範囲：異常なしの場合「記入しない」。何らかの異常を確認した場合「ア：経過観察」「イ：要診断」「ウ：要対策」から選択し○
を記載。 】
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配管・油圧機器に腐食（発錆）、ふくれ、はく離、亀裂等があるか。
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