
那
珂
川

那須町

寒井

桧木沢

蜂巣

小滝

市野沢

那須町

大田原市

木佐美

大久保

久野又

中野内

川田

大輪

堀之内

大田原市

那須町

原町

東栄２丁目

安藤町

東栄１丁目

本郷町

新朝日

東豊浦

宮町

橋本町

本町

黒磯幸町

弥生町

中央町

渡辺

錦町

高砂町

桜町

豊町

佐野

共墾社

住吉町

共墾社１丁目

材木町

大黒町

東大和町

若葉町

練貫

末広町

下厚崎

豊浦中町

清住町

豊浦南町

豊住町

那須町

大田原市

那須町

那須塩原市

両郷

寺宿

河原

大田原市

那須町

那須塩原市

那須町

1000 1500m500 0 500

1：25000

那須町

大田原市

那須塩原市

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平30情使、 第110号）

浸水継続時間(浸水深0.5m以上)（ランク別）

凡　例

洪水浸水想定区域の指定の
対象となる洪水予報河川

河川等範囲

市区町村界
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那珂川水系余笹川洪水浸水想定区域図
(浸水継続時間)　（那須町）

那珂川水系余笹川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）

１　説明文
（１）この図は、那珂川水系余笹川の洪水予報区間について、水防法の規定に基づき浸
　　　水継続時間を表示した図面です。

（２）この洪水浸水想定区域図は、現時点の余笹川の河道及び洪水調節施設の整備状況
　　　を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により余笹川が氾濫した場合の浸水の
　　　状況をシミュレーションにより予測したものです。

（３）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュ
　　　レーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、内水による氾濫等を考慮して
　　　いませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合
　　　や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があり
　　　ます。

２　基本事項等
（１）作成主体　　　　　　　　栃木県
（２）公表年月日　　　　　　　平成３０年６月５日
（３）告示番号　　　　　　　　栃木県告示第　　　号
（４）根拠法令　　　　　　　　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
（５）対象となる洪水予報河川
　　　・那珂川水系余笹川（実施区間）
　　　　左岸：栃木県那須郡那須町大字漆塚四ッ川合流点から
　　　　　　　大田原市川田那珂川合流点まで
　　　　右岸：栃木県那須郡那須町大字漆塚四ッ川合流点から
　　　　　　　那須郡那須町大字稲沢那珂川合流点まで
（６）算出の前提となる降雨　　余笹川流域の４８時間総雨量７６０ｍｍ
（７）関係市町　　　　　　　　＜栃木県＞　大田原市、那須塩原町、那須町
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