
1603002

T.4

TP.1

T.5

T.6

T.7

T.8

T.9

T.10

TP.2

TP.3

TP.6

山口271

猪倉支32

木和田島45

猪倉支
左1/31

猪倉支30

猪倉支29

猪倉支28

制

猪倉支27

猪倉支26

山口216 猪倉支
右B1/26

山口288

赤
 堀

 川

TP.7

TP.8

WC

W

Co

(駐)

大沼塗装(有)

(有)渡辺製材所

主要地方道 大沢・宇都宮線

市
道

 宝
正

寺
線

市
道

 松
ヶ
岡
団

地
線

市
道

 
松
ヶ

岡
団
地

4
号

線

市
道

 
松
ヶ

岡
団
地

3
号

線

市
道

 
松

ヶ
岡

団
地
2
号

線

G

水車橋

猪倉支31

猪倉支
割1/26

As

G

山口2-7
G

As

G

猪倉支
右1/27

G

TP.11

TP.12

G

N
O
. 4

NO.5

NO.6

NO.7

NO.8

NO.9

NO.10

NO.11

NO.
12

NO
.1
3

N
O.
1
4

N
O
.
1
5

NO
.
1
6

SP.3

SP.4

SP.5

S
P
.
6

BC
.
3
 
R=
5
0

EC.4 R
=70

BC.6 
R=130

EC.3 R=50

BC.5 R=
35

EC
.5 R=35

BC.4 R=70

IP.3

IP.4

IP.5

IP.6

IP.7

IP.8

NO
.17

NO
.18

B
C
.
7 
R
=
3
5 EC.7

 R=35

S
P
.7

E
C
.
6
 
R
=
13
01
3+
7.
0

B
C.8 R=50

NO.19 SP.8

EC.8 R=50

NO.20

NO.21

BC.9 R=25

BC
.1 0

 R
=2 5

N
O
.23

S
P.
1
0

E
C
.
10
 
R
=
2
5

N
O
.
2
4

N
O
.
2
5

IP.9

IP.10

N
O
.2
2

S
P
.
9

E
C .9

 R =
25

81
00
x3
60
0

L=
17
.0
m

269.82

268.91
269.37

274.42

275.04

274.31

272.58

273.96

273.85

273.91

8
3
°
1
7
' 2
0"

県道中心方向

7 2
4

2
5

ブロック積(1:0.5) L=340.0m

Bo
x-
C

実施区間 L=400.0m

R=
12

河川改修について 赤堀川 日光市猪倉 水車橋上

〈事業効果〉
平成２７年９月の関東東北豪雨の際に、橋梁がボトルネックとなり氾濫・浸水被害が発生し
ました。河川幅を広げたことにより、豪雨が発生しても被害を防ぐことが期待できます。

事業位置

位置図

施工後

平面図 標準横断図

赤堀川

【実施内容】
・コンクリートブロック積 A=2,589m2
・橋梁架け替え N=1橋
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