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事業区間 L＝約３，０００ｍ

秋山川

河道掘削

築堤

引堤

改良復旧事業の概要(横断図・イメージ)

護岸
※ 用地買収

※ 一部区間の引堤では用地買収、
物件補償を行います。

一級河川 秋山川

改良復旧事業の実施について令和2年3月

回 覧

令和元年10月台風第19号の出水により被災した一級河川秋山川に

つきましては、下記の区間において再度災害防止を目的とする改良

復旧事業に着手する予定です。

問合せ先：栃木県安足土木事務所

整備部 整備第二課

電話：0284-42-5589

メール：ansoku-dj@pref.tochigi.lg.jp

◆測量・調査のための立ち入りについて(お願い)
詳細な工事計画を策定するため、当事務所が委託する専門業者が皆

様の敷地に立入る場合がございますが、御理解御協力をよろしくお願
いいします。

【改良復旧事業の概要】

河川名：一級河川 秋山川

区 間：統合堰(仮称)～菊沢川放水路合流

内 容：河道掘削、築堤、一部区間の引堤、

橋梁架替、堰改築、用地買収・物件補償

期 間：令和元年度～令和６年度(予定)

河道の掘削・築堤・橋梁架替により流下能

力の向上を図ります。
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